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Cuffie Colibrì
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CARATTERISTICHE

� Cuffia telefonica ultra leggera e confortevole

� Modello  92B303QD: BINAURALE con quick disconnect 

� Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato

�  Microfono tradizionale a cancellazione d’eco e di rumore con astina  regolabile. 

� Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.

� Compatibile con la maggior parte dei modelli di telefono che supportano l’attacco cuffia (RJ9). 

� I telefoni che non dispongono di ingresso cuffia dedicato, possono essere integrati con i nostri 

adattatori (92602 e 92B602B) o amplificatori (92B601 e 92B603) che ne migliorano ulteriormente 

la qualità del suono. 

�  CE e RoHS

� Design raffinato ed elegante

� Robusta, affidabile e confortevole,  progettata per un utilizzo prolungato e facilita  

la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi

� Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia PC, USB o stereo solo 

cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect 

(QD)
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SPECIFICHE IN RICEZIONE    

Impedenza 150Ω ± 15% 

Sensibilità 102 ± 2dB 

Frequenza di risonanza: (Fo)  560 ± 10%Hz 

Frequenza di risposta: 300Hz ~ 5KHz 

Max potenza in ingresso 0.05W 

Max potenza in uscita 0.1W 

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE  

Modello  N. 92B303QD (-47± 2dB ) 

Trasduttore Microfono condensatore Electret

Sensibilità -47 ± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) 

Impedenza Bassa 

Direzionalità  Electret   

Frequenza 20-16,000 Hz 

Max Voltaggio  10V 

Voltaggio Standard 2V 

Max consumo di corrente Max. 0.4mA 

S/N Ratio > 40dB 

DIMENSIONI

Peso: 70 g 

Lunghezza cavo:  220 mm

Quick Disconnect

Terminazione RJ9 per Quick Disconnect


